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DETALHES TÉCNICOS: CHASSIS
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* O monoposto melhora 
o visual de corrida da 
motocicleta.

	 (Foto 20)

* Bolsas laterais se-
mi-macias (14 litros, 
carga de 3,0 kg cada) 
facilitam pernoites ou 
pequenas viagens.

	 (Foto 21)

* Baú (30 litros, carga 
máxima de 3,0 kg) 
oferece um aumento 
da capacidade de car-
ga, e mantém a moto-
cicleta com a silhueta 
esbelta facilitando a 
utilização no trânsito 
da cidade.

	 (Foto 22)

* A mochila para tanque 
(4 litros, carga máxi-
ma de 2,0 kg) oferece 
acesso conveniente a 
pequenos itens. Uma 
alça tiracolo e uma 
alça de mão facilitam 
a sua portabilidade ao 
remover a mochila da 
motocicleta.

  (Foto 23)
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DETALHES TÉCNICOS: CHASSIS
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* Mais alguns acessórios: Conector 
DC (7,5 A, 20 W), fita de roda, tra-
va em U, Proteção para o radia-
dor, sliders de chassi, tank pad, e 
knee pads.

  (Fotos 25-29)

* Todos os acessórios  são do tipo bolt-on (ou seja, não é necessário 
fazer modificações na motocicleta).

* Um grande para-brisa 
(transparente) oferece 
mais proteção contra 
o vento, ao passo que 
um para-brisa fumê 
dá um aspecto mais 
esportivo.

  (Foto 24)

Novo Novo
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CORES

* Lime Green / Ebony (KRT Edition)

* Metallic Spark Black
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ESPECIFICAÇÕES

EX650KHF
MOTOR

TRANSMISSÃO SUSPENSÃO

CHASSIS

Tipo
Cilindrada
Diâmetro x curso
Taxa de compressão 
Sistema de válvulas
Sistema de combustível

Ignição
Partida
Lubrificação

Tipo
Curso da roda:	 dianteira
		   traseira
Pneu:		  dianteiro
		  traseiro
Ângulo de cáster (inclinação)
Trail
Ângulo de esterçamento (esq/dir)

Transmissão
Transmissão final
Relação de redução primária
Relações de marcha:	 1a

                    		  2a

                    		  3a

                    		  4a

                    		  5a

			   6a

Relação de redução final
Embreagem

Dianteira

Traseira

6 marchas, retorno
Corrente
2,095 (88/42)
2,438 (39/16)
1,714 (36/21)
1,333 (32/24)
1,111 (30/27)
0,966 (28/29)
0,852 (23/27)
3,067 (46/15)
Manual, discos múltiplos em banho de óleo

Garfo telescópico de ø41 mm

Amortecedor horizontal do tipo Back-link com ajuste 
de pré-carga

Refrigeração líquida, 4 tempos, bicilíndrico
649 cm3

83,0 x 60,0 mm
10,8 : 1
DOHC, 8 válvulas
Injeção de combustível: ø36 mm x 2 válvulas de 
aceleração

Digital
Elétrica
Lubrificação forçada, cárter semi-seco

Treliça, aço de alta tensão

125 mm
130 mm
120/70ZR17M/C (58W)
160/60ZR17M/C (69W)
24,5o 
110 mm
35o / 35o
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ESPECIFICAÇÕES

As especificações mencionadas aqui aplicam-se e foram obtidas por modelos de produção sob 
condições de funcionamento normal. Pretendemos apenas dar uma descrição aproximada do veí-
culo e de sua capacidade e performance, mas estas especificações podem não se aplicar a cada 
unidade produzida. A Kawasaki Motores do Brasil Ltda. se reserva o direito de alterar as especifi-
cações sem aviso prévio. O equipamento e as especificações ilustradas neste informativo podem 
varia de modo a atender o mercado local. As cores disponíveis podem variar de acordo com o 
mercado.

EX650KHF
FREIOS

Dianteiro:	Tipo
			 
	 Pinça

Traseiro:	 Tipo
	 Pinça

Comprimento total
Largura total
Altura total
Entre eixos
Distância ao solo
Altura do assento
Peso em ordem de marcha
Capacidade do tanque
de combustível

2.055 mm
740 mm
1.135 mm
1.410 mm
130 mm
790 mm
193 kg
15 litros

Discos duplos semi flutuantes em formato de 
margarida com ø300 mm 
Pistões duplos

Disco em formato de margarida com ø220 mm
Pistão simples

PERFORMANCE

Potência máxima

Torque máximo

50,2 kW {68 PS} / 8.000 rpm

5,7 N.m {6,7 kgf.m} / 6.500 rpm


